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Rendeltetés
A terméken levő dugalj és így a rákapcsolt elektromos 
fogyasztó a beépített kapcsolóórával automatikusan 
be/ki kapcsoltatható. 
A használatba vétel előtt olvassa végig a használati 
útmutatót! 

Biztonsági tudnivalók
Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az 
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, 
szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
be nem tartásából származnak, a gyártó és forgalmazó 
nem vállal felelősséget 
•	 Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék 

kinyitása, önkényes módosítása és átépítése tilos.  
•	A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. 

feszültségforrásként csak normál (230V~/50Hz), 
védőérintkezős háztartási dugaszolóaljzat 
használható. 

•	A termék gyerek kezébe nem való. 
•	Csak száraz, beltéri helyiségben használható, pl. 

fürdőszobában nem. Víztől, nedvességtől óvni kell – 
áramütés veszély! 

•	A kapcsolóórát, a hozzá csatlakoztatott készüléket 
és a hálózati dugót nem szabad nedves kézzel 
megfogni. 

•	A fogyasztók felügyelet nélküli működtetése 
veszélyekkel járhat (pl. megégés túlmelegedés miatt, 
stb.). Bizonyos fogyasztó k, mint pl. fűtőkészülékek, 
ventilátorok, stb. nem csatlakoztathatók az órára, 
ill. nem működtethetők felügyelet nélkül. Vegye 
figyelembe az illető fogyasztó használati útmutatóját 
is.  

•	Ne terhelje túl az órát: a max. megengedett 
teljesítmény 2000W. A túlterheléstől az óra 
tönkremehet, ezen kívül tűz és áramütés veszélye 
állhat elő.  

•	Csak 230V~/50Hz-es hálózatra való fogyasztót 
szabad csatlakoztatni. 

•	Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől.  
•	Ne használja, ha a ház megsérült. Amennyiben 

ilyenkor még a hálózatra van csatlakoztatva, akkor 
először áramtalanítani kell a hálózati dugaljat, 
csak utána kihúzni az órát, és szakszervizben 
megjavíttatni, vagy kiselejtezni. 

Jellemzők és műszaki adatok
• Csak száraz, zárt beltéri helyiségbe alkalmas. 
•	 Védettség: IP20.  
•	 Védőérintkezős dugaszolóaljzattal, 

gyerekvédelemmel ellátva. 
•	Maximum 140 be/ki kapcsolási program hetenként. 
•	 Legrövidebb kapcsolási időköz: 1 perc.  

230V~/50Hz hálózati dugaljhoz csatlakoztat-ható 
•	Névleges teljesítmény: max. 2000W  (230V~, 8.7 A) 

ohmos terhelés. 

•	 Beépített LC kijelző, átkapcsolható 12/24 órás idő 
kijelzés.  

•	Adatőrzéshez beépített NiMH akku
•	 Véletlenszerű kapcsolgatás funkció.  
•	 Környezeti hőmérséklet: 0…+55 °C

Szállítás tartalma: Kapcsolóóra, útmutató. 
 
Üzembe helyezés 
Dugaszolja az órát a hálózatra. Ha semmi nem jelenik 
meg a kijelzőn, nyomja meg a „RESET“ gombot pl. egy 
fogpiszkálóval. A beépített NiMH akku lehetővé teszi 
a programozást akkor is, ha az óra nincs a hálózatra 
csatlakoztatva. 
Figyelmeztetés: Az akku szállításkor rendszerint üres. 
Ha az órát rögtön programozni szeretné, hagyja a 
hálózati dugaljban.  Egyébként az akku feltöltéséhez 
több órányi idő szükséges. 
  
Fogyasztó csatlakoztatása
•	Dugaszolja a fogyasztót az óra elején lévő dugaljba. 
•	 Kapcsolja be a fogyasztót.  
•	Az órán lévő ON/OFF gombbal ki lehet választani a 

kívánt üzemmódot, ld. lejjebb.  

Fogyasztó kézi be/ki kapcsolása  
Válassza ki a megfelelő üzemmódot az „ON/OFF“ 
gombbal; az üzemmód megjelenik a kijelzőn.  
ON: Az órán lévő dugalj és a fogyasztó tartósan be van 
kapcsolva. 
OFF:  Az órán lévő dugalj és a fogyasztó tartósan ki 
van kapcsolva. 
AUTO: Az óra az éppen aktivált programcsoportnak 
megfelelően működik (a programcsoportnak 
bekapcsolva kell lennie, vagyis nem lehet „- - : - -“ 
állásban).  
Figyelmeztetés: A Countdown- (visszaszámoló) és a 
véletlen kapcsolgatás üzemmód csak akkor működik, 
ha az óra „AUTO“ módban van. 
A véletlen módban a normál programok 
(visszaszámoló is) automatikusan deaktiválódnak.

ON AUTO OFF

1.	 LC-kijelző: mutatja a pontos időt és a beállításokat. 
2.	  „CLOCK“ gomb 
•	 Röviden nyomva átkapcsolás a pontos idő kijelzésre.  
•	Hosszabban nyomva 12/24h mód átkapcsolása.  
•	A „V-“ (3) gombbal együtt nyomva a nyári- és téli 

időszámítás között lehet átkapcsolni (a kijelzőn „S“ 
jelenik meg a nyári időszámításnál). 

3.	 „V-“ (le nyíl) gomb  
•	 Programcsoport kiválasztása 
•	 Beállításoknál: érték csökkentése 
4.	  „SET“ gomb 
•	Hosszabban nyomva: belépés a hét napjának és az 

órának a beállításába. 
•	A hét napja vagy az óra beállítása során röviden 

megnyomva: beállítás nyugtázása, következő 
beállításba lépés. 

1.	   „RESET“ gomb: gyári értékekre való visszaállítás. 
5.	 „C.D.“ gomb: visszaszámláló („Countdown Timer”) 
indítása (csak miután ez programozva lett, és az óra 
„AUTO“ módban van).  
6.	  „RND“ gomb: véletlen kapcsolgatás program 
indítása (csak „AUTO“ módban lehet). 
7.	  „ON/OFF“ gomb: átkapcsolás az „ON“ (fogyasztó 
bekapcsolva), „OFF“ (fogyasztó kikapcsolva) és „AUTO“ 
mód (megadott program szerinti működés) között. 
8.	  „Λ+“(fel nyíl) gomb  
•	 Programcsoport kiválasztás.  
•	 Beállítások során: érték növelése.

12/24h mód, nyári és téli időszámítás, a hét 
napja, óraidő beállítása 
Figyelemeztetés: A beállítások csak óra kijelzés 
mellett lehetségesek (pl.  programozásnál nem). 
Az óra kijelzéshez szükség esetén nyomja röviden a 
„CLOCK“ gombot.  
a) 12/24h mód megadása
Tartsa a „CLOCK“ gombot néhány másodpercig 
nyomva. 12h-s módban a nap első felében megjelenik 
az „AM“ kiírás, a másodikban a „PM“, a kijelző bal felső 
részén. 24h-s módban ilyen kiírás nincsen. 
b) Nyári időszámítás választása
Nyomja röviden egyszerre a „CLOCK“ és „V-“ gombokat 
a nyári/téli idő átkapcsolására. Nyárinál „S“ jelenik meg 
a kijelzőn. 
c) A hét napja, óraidő beállítás 
Tartsa nyomva a „SET“-et kb 2-3 másodpercig. A 
kijelzőn fent a hét napja kezd villogni. 
•	A „Λ+“ ill. „V-“ gombokkal állítsa be a napot, majd 

nyugtázza a „SET“-tel. Az órák villognak. 
•	A „Λ+“ ill. „V-“ gombokkal állítsa be az órát (a gombot 

nyomva tartva, a léptetés gyorsul). Nyomja röviden a 
„SET“-et a nyugtázáshoz. A percek villognak. 

•	A „Λ+“ ill. „V-“ gombokkal állítsa be a perceket 
(a gombot nyomva tartva, a léptetés gyorsul). A 
másodpercek mindig „00“-ra állnak vissza. Nyomja 
röviden a „SET“-et a nyugtázáshoz. 

•	A beállítási módból a kilépés automatikus.  

Be/kikapcsolási programok beállítása
Figyelemeztetés: A programozás csak a „normál“ 
óra kijelzés esetén lehetséges, vagyis pl. óra beállítási 

módból stb. nem. Szükség esetén nyomja röviden a 
„CLOCK“ gombot. 
1.	 A „Λ+“ ill. „V-“ gombokkal választhat 
programcsoportot (be- és kikapcsolási idők), ill. 
választhatja a visszaszámlálót. Gyorsabb beállításhoz 
tartsa a gombot nyomva.  
1 ON <-> 1 OFF <-> ..... <-> 20 ON <-> 20 OFF <-> d 
<-> 1 ON <-> 1 OFF <-> .... 
Magyarázat:
•	  „1“ … „20“ közötti szám a programcsoportot jelenti. 
•	  „ON“: bekapcsolási időpont. 
•	 „OFF“: kikapcsolási időpont. 
•	Ha egy szám (1...20) helyett „d“ jelenik meg, ez a 

visszaszámlálót jelenti (ez  a „20 OFF“ és „1 ON“  
között található), ld. lentebb. 

•	A programcsoport mögött a be- ill. kikapcsolási idő 
jelenik meg (első üzembe helyezéskor ill. reset után, 
vagy amikor a programcsoport ki van kapcsolva, 
csak vonalak láthatók („- - : - -“)). 

2.	 A programcsoportot az „ON/OFF“ gombbal 
lehet be/kikapcsolni. Kikapcsolt állapotban „- - : - -“ 
jelenik meg (az esetleg már programozott idő nem 
törlődik). Bekapcsolt állapotban az Ön által beállított 
be/kikapcsolási idő jelenik meg, és a program 
végrehajtódik (ha az óra „AUTO“ módban van). 
3.	 Nyugtázza a csoport kiválasztást (pl. „1 ON“) a 
„SET“ rövid megnyomásával.   
4.	 A kijelzőn fent a hét napja kezd villogni.  A „Λ+“ 
ill. „V-“ gombokkal adja meg, a hét mely napjaira 
érvényes a programcsoport.

A csoportok:

MO TU WE TH FR SA SU  a hét minden napja, 
hétfőtől vasárnapig

MO > TU > WE > TH >FR 
> SA > SU egyes napok

MO WE FR hétfő, szerda, péntek

TU TH SA kedd, csütörtök és 
szombat

SA SU szombat és vasárnap

MO TU WE hétfő, kedd és szerda

TH FR SA csütörtök, péntek és 
szombat 

MO TU WE TH FR hétfőtől péntekig

MO TU WE TH FR SA hétfőtől szombatig

MO TU WE TH FR SA SU

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
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5.	 Nyugtázza a választást a „SET“-tel. 
6.	 Az órák villognak. Állítsa be a „Λ+“ ill. „V-“ 
gombokkal, és ismét nyugtázza a „SET“ rövid 
megnyomásával. 
7.	 A percek villognak. Állítsa be a „Λ+“ ill. „V-“ 
gombokkal, és nyugtázza a „SET“-tel. 
8.	 További programozáshoz ismételje az 1-7 
lépéseket.  
Figyelmeztetés: Egy bekapcsolási idő után (pl. „1 ON“) 
mindig a hozzá tartozó kikapcsolást kell megadni („1 
OFF“) (a hét ugyanazon napjain, ld. fent a 4-es pontot), 
különben a fogyasztó, pl. egy lámpa, a programozott 
időpontban be fog 
kapcsolni, de nem fog kikapcsolni. Ha 15s-ig nem 
nyom gombot, automatikusan kilép a programozás 
módból. Ugyanezt a „CLOCK“ rövid 
megnyomásával is elérheti.

Visszaszámlálás üzemmód 
Figyelmeztetés: A beállítás csak „normál“ órakijelzés 
módban működik. Szükség esetén nyomja röviden a 
„CLOCK“ gombot.  
1.	 Nyomja a  „V-“ gombot a visszaszámláló 
kiválasztásához. A kijelzőn baloldalt „d“ jelenik meg. 
A Countdown-timer (visszaszámláló) a „20 OFF“ és „1 
ON“ programcsoportok között található). 1 ON <-> 1 
OFF <-> ..... <-> 20 ON <-> 20 OFF <-> d <-> 1 ON <-> 
1 OFF <-> .... 
2.	 Nyugtázza a visszaszámláló kiválasztását a „SET“ 
rövid megnyomásával. 
3.	 A „d“ mellett baloldalt „ON“ vagy „OFF“ villog. 
A fel/le nyilakkal lehet „ON“- és „OFF“-Timer között 
választani.  
„ON“: beállított idő lefutása alatt  a fogyasztó be van 
kapcsolva, utána (timer állása „00:00:00“) a fogyasztó 
kikapcsol. 
„OFF“: beállított idő lefutása alatt a fogyasztó ki van 
kapcsolva, utána (timer állása „00:00:00“) a 
fogyasztó bekapcsol. 
4.	 Nyugtázásul nyomja a „SET“-et.  
5.	 Az órák villognak. A „Λ+“ ill. „V-“ gombokkal 
állítsa be az órát (00-99). (A gombot  nyomva tartva, 
a léptetés gyorsul). Nyomja röviden a „SET“-et a 
nyugtázáshoz.  
6.	 A percek villognak. Állítsa be a perceket (00-59), 
nyugtázzon „SET“-tel.  
7.	 Állítsa be ugyanígy a visszaszámlálás 
másodperceit (00-59). Nyugtázás: „SET“. 
8.	 Ha 15s-ig nem nyom gombot, automatikusan 
kilép a programozás módból. Ugyanezt a „CLOCK“ 
rövid megnyomásával is elérheti.
9.	 Dugaszolja az órát egy hálózati aljzatba (ha még 
nem tette). Csatlakoztasson egy  fogyasztót az óra 

kimeneti dugaljába. 
10.	Az „ON/OFF“ gombbal tegye az órát „AUTO“ 
módba. 
11.	Nyomja röviden a „C.D.“ gombot, a visszaszámolás 
indítására. A kijelzőn baloldalt lent „CD“ jelenik meg, 
ami a timer futását jelzi. 
 
Figyelmeztetés: A visszaszámolás („CD“, countdown 
jelenik meg a kijelzőn) alatt a  „V-“ gombbal 
lekérdezheti a hátralévő időt. Nyomja ismét röviden a 
„C.D“-t, a Countdown-ból való kilépéshez és a Timer 
visszaállításához a beállított időre. A Countdown-
Timert a „C.D“ újbóli megnyomásával lehet ismét 
indítani. 

Az üzemmód használata  
A beállítás csak „normál“ órakijelzés módban működik. 
Szükség esetén nyomja röviden a „CLOCK“ gombot.  
2.	 Csatlakoztassa az órát a hálózathoz. 
3.	 Az „ON/OFF“ gombbal állítsa „AUTO“ módba (a 
kijelzőn „AUTO“ kiírás jelenik meg). 
4.	 Nyomja a „RND“ gombot, a véletlen üzemmód 
aktiválására. A kijelzőn „R“ (random) jelenik meg. A 
fogyasztó ekkor 10 … 26 percig be lesz kapcsolva, 
utána pedig 26 … 42 percre kikapcsolódik.  
Figyelemeztetés: A véletlen program futása 
alatt a normál programok és a Countdown-Timer 
automatikusan deaktiválódnak. 
5.	 A „RND“ újbóli megnyomására a véletlen funkció 
kikapcsolódik.

Karbantartás  
A termék karbantartást nem igényel; ne nyissa ki. 
Tisztogatás előtt húzza ki a hálózatból, és távolítsa el 
a rákapcsolt fogyasztót. A készülék külsejét száraz, 
tiszta, puha ruhával törölgesse le. Ne használjon 
tisztítószert, oldószert. 
A kijelző tisztításakor ne gyakoroljon erős nyomást, 
mert megkarcolhatja. A port puha, tiszta ecsettel 
könnyen el lehet távolítani. 

Selejtezés  
A használhatatlanná vált elektromos és elektronikus 
termékeket a helyi előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani. Háztartási szemétbe nem szabad 
kidobni.  Az akkut a készüléktől elkülönítve kell 
eldobni. Az akku eltávolításához az órát teljesen szét 
kell szedni 
(először le kell választani a hálózatról és a terheléstől, 
a biztonsági előírások betartásával – kétség esetén 
forduljon szakemberhez!). Csavarozza és vegye le a 
ház fedelét, ezután vegye ki az óra modulját. Az akku 
(NiMH, 1,2V, a panelen pl. „BATTERY“ jelzéssel) ezután 
kivehető, és külön eldobható. Ne zárja rövidre az akku 
plusz és mínusz érintkezőit - robbanásveszély! 


